


16bit and 24bit 

96KHz 
44.1KHz 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions : 103 x 62.6 x 22.5mm (L x W x H) 
Températures : de 0 à 70°C, de 20 à 80% d’humidité 
Alimentation : 2 piles ou batteries AA (ou mini USB) 
Support d’enregistrement : carte SD/SDHC 
Formats d’enregistrement : PCM Linéaire & MP3 
Fréquences d’échantillonnage : 44.1, 48 & 96 kHz 
Quantification : 16 ou 24 bit  
Réponse en fréquence : 20 Hz à 40 kHz ± 0.5 dB 
Rapport S/B en lecture : 94 dB (20 Hz à 22 kHz pondéré 
ASA”A”). 
Rapport S/B en enregistrement : 90 dB (pondéré ASA”A”) 
Dynamique : > 90 dB 
Bruit Equivalent en entrée (EIN) : >122 dB 
Distorsion THD+N à 1 kHz : <0.02% (20 Hz to 22 kHz pondéré 
ASA”A”). 
Filtre microphone : 10Hz-40kHz / 100Hz-40kHz 
Gain du microphone interne : 19dB-55dB  
Niveau d’entrée ligne max. : +17dB 
Puissance de sortie casque max. : 30mW (16 Ω) 
Entrée microphone externe : Prise jack 3.5mm 
Entrée ligne : Prise jack 3.5mm 
Sortie casque : Prise jack 3.5mm 
USB : Mini USB V2.0 
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GRANDE AUTONOMIE 
Deux piles standard “AA” donnent une autonomie en 
enregistrement continu de plus de 10 heures. 

DYNAMIQUE
Sur la plupart des lecteurs audio, l’écoute est saturée lorsque le 
niveau est trop élevé ou peu intelligible lorsque le niveau est 
faible. 
Grâce au contrôle 
de volume 
dynamique qui 
équipe le NAGRA 
LINO, les niveaux 
élevés sont limités et les faibles niveaux peuvent être amplifiés 
jusqu’à 16 fois le niveau originel. 
 

LECTEUR AUDIO
Le NAGRA LINO peut aussi 
être utilisé en tant que lecteur 
audio nomade de fichiers WAV, 
MP3, MP2 & WMA.  
 

FILTRE 
Le NAGRA LINO 
est équipé d’un 
filtre coupe-bas 
permettant 
d’éliminer les 
nuisances sonores 
indésirables dans 
les basses fréquences telles le vent. 
 

Filter OFF 

Filter ON 

SUPPORT D’ENREGISTREMENT
Le NAGRA LINO utilise des cartes SDHC/SD sans limitation de 
taille offrant de nombreuses heures d’enregistrement selon le 
format de fichier choisi. 

DECLENCHEMENT A LA VOIX (VOR)
Le mode VOR permet la mise en enregistrement automatique 
dès qu’un signal est détecté lorsqu’il atteint le niveau 
préalablement choisi. En dessous d’un certain seuil, 
l’enregistreur est placé en mode pause afin d’économiser de 
l’espace mémoire.

MEMOIRE TAMPON (PRE-RECORDING)
Grâce à sa mémoire tampon en pré-enregistrement, aucun 
événement imprévisible important ne pourra être manqué ! 
(animaux, tonnerre, cloches, début d’interview, etc…) 

CONTÔLE DE GAIN AUTOMATIQUE (AGC) 
Grâce à l’AGC, le niveau d’enregistrement peut automatiquement 
être ajusté. 
Lorsque le niveau sonore 
est faible, le niveau 
d’enregistrement sera 
augmenté, ou diminué si 
le niveau sonore est 
élevé. 
 
Ce système est particulièrement utile en conférence, car le 
niveau s’adapte selon la distance à laquelle se trouve les 
différents intervenants. 
 

WAV-96KHz-24BIT  
Le CD audio au format 16 bit – 44.1kHz, est longtemps resté la 
référence dans le domaine de l’audio numérique. 
Le NAGRA LINO dispose du format “haute définition” 24 bit – 
96kHz offrant une qualité optimale d’enregistrement supérieure 
au CD audio. 
Le NAGRA LINO enregistre aussi sous différentes compressions 
MP3 universelles pouvant être transférées sur tout lecteur MP3 
sans conversion. 
 

MICROPHONE STEREO DE HAUTE QUALITE 
La haute sensibilité du microphone stéréo intégré permet au 
NAGRA LINO de s’adapter à tout type d’application. Le 
traitement de signal interne réduit considérablement le bruit de 
fond. Le mode stéréo convient aux 
enregistrements musicaux, d’ambiances, 
de conférences, etc… 
En mode mono, 
la directivité cardioïde 
offre des possibilités 
d’enregistrements en 
interviews, réunions, 
salles de classe, etc… 
 
 


